הנחיות לבעל היתר: פינוי מוסדר של פסולת בניין ועודפי עפר
שלב א: תנאים לקבלת אישור תחילת עבודות
1. התקשרות עם אתר מורשה: על בעל ההיתר להתקשר עם אתר טיפול וסילוק פסולת המופיע ברשימת האתרים המורשים של המשרד להגנת הסביבה. חובה לוודא כי האתר מופיע ברשימה המעודכנת במועד הגשת הבקשה.
2. אומדן כמויות מינימליות: יש להגיש הצהרה על כמות פסולת הבניין הצפויה בהתאם למפתחות החישוב המינימליים. לדוגמה, עבור עבודות הריסה יש לחשב לפחות 150 טון לכל 100 מ"ר מבנה. עבור בנייה רגילה למגורים יש לחשב לפחות 20 טון לכל 100 מ"ר.
	קבוצת ייחוס / סוג הבנייה
	הערכת כמות פסולת ליחידה של 100 מ"ר בנוי

	הריסה
	לפחות 150 טון.

	בנייה רגילה למגורים
	לפחות 20 טון 

	בנייה ציבורית ומשרדים
	לפחות 15 טון 

	מסחר, תעשייה וחקלאות
	לפחות 10 טון 

	בנייה טרומית למגורים
	לפחות 6 טון 

	מרתפים
	לפחות 3 טון 

	חפירה / עודפי עפר
	200 מ"ק על 100 מ"ק בנוי 



3. הגשת מסמכים: יש להגיש באופן מקוון את טופס ההצהרה (נספח 1) בצירוף הסכם ההתקשרות עם האתר המורשה.
4. הובלה: על בעל ההיתר להתקשר עם מוביל מורשה המחזיק ברישיון עסק להובלת פסולת.
שלב ב: במהלך הביצוע ולקראת תעודת גמר (טופס 4)
1. תעודות שקילה: בכניסה למפעל המחזור ו/או המטמנה מונפקות תעודות שקילה המהוות את האסמכתא לכמויות שנכנסו בפועל. יש לשמור תעודות אלו יחד עם חשבוניות המס.
2. אישור קליטה סופי: תעודת גמר תינתן רק לאחר הטמנת/קליטת הפסולת באתר המורשה והצגת אישור רשמי מהאתר על הכמויות שפונו.
3. פסולת עודפת: אם כמות הפסולת בפועל גבוהה מהאומדן הראשוני, יש לפנות גם את הכמות העודפת לאתר מורשה ולהציג אישור קליטה מתאים.
4. דגשים חשובים:
· לא יתקבלו אישורים מקבלני פינוי פסולת, אלא רק מאתרי טיפול מורשים המופיעים באתר המשרד להגנת הסביבה.
· עצם ההתקשרות הכספית אינה מהווה תחליף לאישור על פינוי בפועל המבוסס על משקל.
· תעודת הגמר מותנית בכך שאתר העבודה נקי מכל פסולת בניין.

