נוהל בדיקת מסמכי פסולת בניין לוועדות מקומיות
שלב אישור תחילת עבודות - תנאי להיתר
תקינות האתר המקבל: יש לוודא כי האתר המצוין בהסכם ההתקשרות מופיע ברשימת האתרים המורשים המעודכנת של המשרד להגנת הסביבה במועד הבקשה. אתר שאינו נכלל ברשימה זו אינו מוסמך להנפיק אישורים לצורכי רישוי.
הצהרת בעל ההיתר: חובה להגיש נספח הצהרה חתום על ידי בעל ההיתר הכולל את פרטי המקרקעין - גוש, חלקה ומספר הבקשה להיתר.
אומדן כמויות: יש לוודא כי כמות הפסולת המוערכת תואמת את מפתח החישוב המינימלי המוגדר בנוהל. למשל עבור עבודות הריסה, המפתח המינימלי הוא 150 טון לכל 100 מ"ר של מבנה הרוס.
פרטי התקשרות: יש להציג הסכם התקשרות חתום עם אתר מורשה הכולל את כמות הפסולת המוערכת לכניסה לאתר.
שלב תעודת גמר - טופס 4
אישור פינוי בפועל: תעודת גמר תינתן אך ורק לאחר הצגת אישור סופי מהאתר המוסדר ואשר מופיע ברשימת המשרד להגנת הסביבה על קליטת הפסולת בפועל.
אסמכתאות משלימות: האישור חייב לכלול תעודות שקילה המונפקות בכניסה למפעל המחזור וחשבוניות מס.
הצלבת נתונים: יש לוודא כי כמות הפסולת שפונו בפועל תואמת את האומדן שאושר בשלב תחילת העבודות. במידה והכמות בפועל גבוהה מהצפוי, יש להציג אישורי קליטה גם על הכמות העודפת והאתר הקולט מופיע ברשימה המעודכנת של המשרד להגנת הסביבה.
פסילת גורמי ביניים: לא יתקבלו אישורים מקבלני פינוי פסולת או מובילים. האסמכתא הקבילה הינה אישור רשמי מאתר הטיפול המורשה בלבד.
דגשים מיוחדים וסיכונים
מוביל מורשה: על בעל ההיתר להתקשר עם מוביל מורשה המחזיק ברישיון עסק מתאים להובלת פסולת.
ניקיון האתר: תעודת הגמר תינתן רק לאחר שרשות הרישוי שוכנעה כי אתר העבודה נקי מכל פסולת בניין.

